ESPACIO ESCENICO, TEATRO DE VICAR, VICAR, ALMERIA, ESPANA
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El teatro de Vicar, con sus formas geométricas esenciales y limpias,
constituye un ejemplo bien conseguido de cémo el lenguaje de la
arquitectura contempordnea puede combinar con los criterios del
proyecto bioclimatico.

La eleccién del uso de un revestimiento exterior de cobre, para la envoltura
del teatro, enlaza con los criterios del desarrollo sostenible.

El cobre y sus aleaciones resultan totalmente reciclabes sin tener una
alteracién en sus caracteristicas quimico-fisicas originales; eso se traduce
en un ahorro energético considerable y en una reduccién de las cargas
contaminantes a nivel de los ciclos de extraccion y de produccién de la
materia prima.

Su elevada duracién en el tiempo y su reciclabilidad hacen del cobre un
material con un ciclo de vida (Life Cycle) cerrado y de bajo impacto ambiental,
que no produce residuos que haya que almacenar y eliminar en las
descargas. La envoltura del teatro ofrece un buen rendimiento desde el
punto de vista energético.

Los elementos del revestimiento en cobre y la estructura metdlica de so-
porte constituyen una cdmara de aire ventilada (espesor 5 cm) entre el
lado exterior y la pared de hormigén armado, con un consiguiente
incremento del poder aislante de los paneles de lana de roca (espesor
de 3 a 5 cm) situados en su lado interno.

Los valores de transmitancia calculados (U= 0,52 W/ m2K) resultan
inferiores a los limites previstos del nuevo Codigo Tecnico de (la) Edificacion
para la zona climdtica del ayuntamiento de Vicar ( Ulim = 0,94 W/m2K).
Para evitar un sobrecalientamiento de los ambientes interiores causados
por la elevada irradiacién solar, las grandes aberturas acristaladas han
sido protegidas con oportunos sistemas de proteccién, como el de la

fachada principal constituide por una celosia hecha de una malla de

- cobre desarrolada verticalmente hasta el nivel de la cobertura.

= También se estudié la ventilacién natural del edificio introduciendo
algunas rejillas de aspiracién y algunos bastidores con aperturas
# regulables que permiten el ingreso del aire fresco desde los patios inte-
| riores, y unos lucernarios en la cubierta que favorezcan la expulsién de
aire viciado.
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